
Katalogový sešit
1120.5--64 Rio C

Oběhová čerpadla pro vytápění
s manuálním přepínáním otáček

Oblasti použití
F teplovodní otopné soustavy
F zařízení na zpětné získávání tepla
F chladící okruhy v klimatizačních soustavách

Čerpané kapaliny
Čistá voda nebo voda upravená dle platných předpisů, bez
agresivních, abrazivních nebo pevných částic. Voda s
nemrznoucími prostředky na bázi glykolu (mísící poměr max.
1:1), s ochranným prostředkem proti rzi. Překračuje-li podíl
glykolu 20%, je nutné překontrolovat provozní údaje.

Provozní údaje
Rp 1 a 1 1/4
Q do 3,6 m3/h, 1,0 l/s
H do 5,6 m
P1 do 99 W
p do 10 barů
t -10 °C do +110 °C

Označení
Rio C 25 - 40

typová řada
připojovací rozměry 25 = Rp 1 (G 1 1/2)

30 = Rp 1 1/4 (G 2)
dopravní výška v metrech x 10 (například 40 = 4,0 m)

Provedení
Čerpadlo s mokroběžným rotorem (bezucpávkové) bez nutnosti
údržby, se závitovým připojením a třemi stupni otáček

Materiály
těleso spirály šedá litina EN-GJL-200
hřídel nerez ocel X40 Cr13
oběžné kolo polypropylen
ložisko grafit

Ložisko
kluzné ložisko, mazané čerpanou kapalinou

Pohon
Motor s mokroběžným rotorem, jištěný proti přetížení
(dodatečná ochrana motoru není nutná), krytí IP 44, tepelná
třída F, připojení 1~230 V, 50 Hz.
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Přehled charakteristik 2800 1/min

Jednotlivé charakteristické křivky

Minimální přetlak na sacím hrdle čerpadla
nadmořská výška v
místě instalace

teplota
ve ˚C

bar

< 300 m 50
95
110

0,05
0,3
1,0

>300 m +0,01 bar/100 m



Rio C

3

Technické údaje

Rio C ISO 7/1 1) ISO 228 stupeň otáček otáčky příkon jmenovitý
proud

ident.-č. hmotnost

1~230 V
Rp G 1/min W A kg

stavební délka 180 mm

25-25 1 1 1/2 3
2
1

1900
1600
1100

49
34
21

0,21
0,15
0,09

40 982 512 2,4

25-40 1 1 1/2 3
2
1

2000
1650
1200

68
48
32

0,28
0,20
0,13

40 982 515 2,4

25-60 1 1 1/2 3
2
1

2200
1900
1200

99
75
50

0,41
0,31
0,24

40 982 520 2,4

30-25 1 1/4 2 3
2
1

1900
1600
1100

49
34
21

0,21
0,15
0,09

40 982 513 2,6

30-40 1 1/4 2 3
2
1

2000
1650
1200

68
48
32

0,28
0,20
0,13

40 982 517 2,6

30-60 1 1/4 2 3
2
1

2200
1900
1200

99
75
50

0,41
0,31
0,24

40 982 523 2,6

1) Plochá těsnění jsou součástí dodávky. Vkládací díly a převlečné matice prosíme objednat separátně.
Motory jsou odolné proti zablokování, není nutná dodatečná ochrana motoru.



KSB pumpy+armatury spol. s r.o., člen koncernu
145 01 Praha 4 - Michle, Ohradní 26, tel. 241 090 211, fax 241 480 123,
320 04 Plzeň, Pallova 10, tel./fax 377 329 992, 603 216 655
460 15 Liberec, Zimní 97, tel./fax 482 750 127, 602 482 569
627 00 Brno-Slatina, Vlárská 22, tel./fax 548 127 213, 602 618 688
710 00 Ostrava 2, Bohumínská 61, tel./fax 596 241 979, 602 784 316
772 00 Olomouc, třída Svobody 39, tel./fax 585 208 519
sekretariat@ksbpumpy.cz, www.ksbpumpy.cz

11
20
.5
--6
4

15
.0
9.
20
05

Rio C

Rozměry

Rio C l0 b4
25-25 180 73
25-40 180 73
25-60 180 76
30-25 180 73
30-40 180 73
30-60 180 76

Úsporné
- oběžné kolo s vysokým
stupněm účinnosti

Provozně spolehlivé
- jednofázový motor odolný proti zablokování
- grafitová kluzná ložiska odolná proti opotřebení
a krátkodobě i proti chodu nasucho

- hřídel z chromniklové nerez oceli

Univerzálně použitelné
- možnost vedení kabelu ze dvou stran
- manuální přepínání otáček se 3 stupni
- litinové těleso se stavební délkou 180 mm


