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J ecoTRON T
Digitálny termostat
s LCD-displejom pre montáž na nosnú lištu

Krátky popis
JecoTRON T je kompaktný, digitálny termostat vo formáte 90mm x 22,5mm 
na jednoduchú reguláciu teploty (ohrev alebo chladenie). Teplota je snímaná po-
mocou odporového teplomera Pt100, Pt1000 alebo KTY2X-6 v dvojvodičovom 
zapojení a je zobrazovaná na trojmiestnom displeji.
Stav zopnutia relé je signalizovaný LED-kou.
Ovládanie prístroja sa uskutočňuje pomocou 3 tlačítok na čelnej strane. Elektrické 
pripojenie sa vykonáva skrutkovacími svorkami.

 Typ 701050/ ...

JUMO MŊŚen² a regulace s.r.o.                     JUMO Slovensko s.r.o.
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Bloková schéma
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Vstup
(konfigurovateľný)
- Pt100
- Pt1000
- KTY2X-6
v dvojvodičovom zapojení

Napájacie napätie
- AC 230V +10/-15%
- AC 115V +10/-15%
-

DC 12V +15/-15%
DC 24V +15/-15%

-

LCD-displej

trojmiestny displej na zobrazenie
teploty a parametrov

Výstup

bezpotenciálový
prepínací kontakt 10A/250V
10.02

Zobrazovacie a ovládacie prvky
LCD-displej        3-miestny deväťsegmentový displej so symbolmi pre jednotku teploty, 

 6mm vysoký
Indikácia
zopnutia

LED  K1 svieti, keď je relé zopnuté.

Tlačítka                     Programovanie

 zväčšenie hodnoty parametra (dynamicky)

 zmenšenie hodnoty parametra (dynamicky)
Zvláštnosti
k konfigurovateľný ohrev alebo chladenie
k nastaviteľná diferencia zopnutia
k kódovo chránená úroveň parametrov
k individuálne povolenie prístupu do jed-

notlivých úrovní pre obsluhu
k 10A výstupné relé
k jednoduchá montáž
k voliteľné aktivovanie regulátora po pripo-

jení siete, napr. pre časovo odlišný štart
viacerých agregátov

k kontrola hraničnej hodnoty
k trojmiestny LCD-displej so symbolmi

teploty pre °C a °F
k UL-schválenie
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Technické údaje
Vstup

Všeobecné údaje

Výstupné relé

Napájacie napätie

Skrinka

Elektrické údaje

Označenie                                          Merací rozsah                           Presnosť               Prekročenie / nedosiahnutie
meracieho rozsahu

Pt 100 DIN EN 60751 -200 … +500°C 0,1% rozozná sa
Pt 1000 DIN -200 … +500°C 0,1%

KTY2X-6 -50 ... 150 °C 1%

Druh zapojenia                                   dvojvodičové skrutkovacími svorkami pre prierez drôtu do max. 2,5 mm
Čas odozvy                                          250 ms

Vstupný filter                                       digitálny filter 1. rádu; konštanta filtra nastaviteľná od 0...99,9s
Kompenzácia vedenia                        nastav. cez parameter doladenia odporu ved.
Ofset teploty                                       nastaviteľný cez parameter
Zvláštnosti                                          teplotu je možné zobraziť aj v °F

Rozsah prevádzkovej teploty                                                                            0 ... +55°C
Rozsah teploty skladovania                                                                             -40 ... +70°C
Vplyv teploty                                                                                        ≤100ppm/K  z meracieho rozsahu
Klimatická odolnosť                                                               ≤75% rel. vlhkosti v ročnom priemere bez orosenia

Prepínací kontakt                                                            150.000 zopnutí pri 10A/250V 50Hz ohmickej záťaže
800.000 zopnutí pri  3A/250V 50Hz ohmickej záťaže

Druh pripojenia                                                              skrutkovacími  svorkami pre prierez drôtu do 2,5 mm2

Napájacie napätie      AC 230V +10/-15%, 48 ... 63Hz
AC 115V +10/-15%, 48 ... 63Hz

DC 12V +15/-15%
DC 24V +15/-15%

Príkon                        <1VA

Materiál                                                                                                         polykarbonát
Montáž                                                                                 na nosnú lištu 35mm x 7,5mm podľa EN 50022
Montážne miesto                                                                                               ľubovoľné
Hmotnosť                                                                                                            cca. 110g
Krytie      IP 20
Ohňovzdornosť       UL 94 V0

Zabezpečenie dát                                                                                                EEPROM
Elektromagnetická kompatibilita

- vysielané rušenie
- odolnosť voči rušeniu

EN 61326
trieda B

priemyselné prevedenie
Elektrická bezpečnosť                                 podľa DIN EN 61 010, časť 1, prepäťová kategória III, stupeň znečistenia 2

2

10.02
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Schéma zapojenia

Rozmery

Objednávacie údaje
(1) Základné prevedenie

701050 JUMO ecoTRON T

(2) Vstup (programovateľný)
003 Pt 100 v 2-vodičovom zapojení
005 Pt 1000 v 2-vodičovom zapojení
606 KTY2X-6

888 nastavenie z výroby

(3) Napájacie napätie
02 AC 230V +10/-15% 48 ... 63Hz
05 AC 115V +10/-15% 48 ... 63Hz
18 DC 24V +15/-15%
20 DC 12V +15/-15%

(1) (2) (3)
Objednávací kľúč:                                         / -

Objednávací príklad:                   701050 / 888 - 02
nastavenie z výroby

L1 (L+)

N  (L-)

Napájacie napätie
AC 230V +10/-15%
AC 115V +10/-15%
DC 24V +15/-15%
DC 12V +15/-15%

ϑ Vstup
Pt 100
Pt 1000
KTY2X-6

5 4

3 (otvárací)

2 (spínací)

1 (pól)

Releový výstup
prepínací (bezpotenciálový)
10A/250V AC

90
10.02


	Blockstruktur
	Besonderheiten
	mit LCD-Anzeige zur Hutschienen-Montage

	Kurzbeschreibung
	Anzeige- und Bedienelemente
	Technische Daten
	Messeingang
	Umwelteinflüsse
	Relaisausgang
	Spannungsversorgung
	Gehäuse
	Elektrische Daten

	Anschlussplan
	Abmessungen
	Bestellangaben

